
 

 

 

Balance électronique nette (étalonnable) 
 

Description 
 

Utilisable en tant que balance de réception/distribution, de passage 
ou pour l‘ensachage 

• Cellules de pesée avec terminal de pesage externe 
• Mode de pesée entièrement automatique avec vanne de 

dosage à commande pneumatique pour débit fin et plus gros 
• Electronique de pesage complète de type DIALOG 165 avec 

affichage clair du texte pour utilisation, adaptation et 
paramétrage 

• Armoire électrique avec électronique de pesage, interrupteurs 
principaux et fonctionnels 

• Grandes portes de service pour nettoyer et contrôler 
facilement 

• Revêtement anti-poussière avec raccord d’aspiration DN 100 
• Châssis en acier, peint, pièces en contact avec le produit en 

acier inoxydable 1.4301 

Marchandise pesable / Utilisation 
 

• Tous les produits à flux (granules, secs, fluides et à écoulement) 
par exemple : toutes sortes de céréales, granulés, pellets jusqu’à 6 
mm, etc… 

Plage de pesée et débit     
 

Plage de pesée    Débit     

• Type 50 kg : de 10 à 50 kg  jusque 20 t/h 
• Type 100 kg : de 20 à 100 kg  jusque 40 t/h 
• Type 200 kg : de 40 à 200 kg  jusque 80 t/h  

 Equipement optionnel 
 

• Réservoir avec sensor de captage du niveau minimum  
de remplissage 

• Commande pour les modes SWA et SWT 
• Support et commande pour sacs ouverts, à valve et big bags 

 
 

Types de sacs 
 

• Sacs ouverts (à fond croisé, etc…) 
• Papier, Plastique, Tissus 


