
 

 

Machine de traitement du plant de pommes de terre, 
Type WN 5 K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Description 
• Traitement de haute qualité du plant de pommes de terre en mode de fonctionnement 

continu 

• Dosage des pommes de terre par tapis à tasseaux (calibrage nécessaire) 

• Jusqu‘à 2 lignes de dosage volumétrique de produit de traitement possible 

• Première répartition optimale de l’agent de traitement au moyen d'un disque de 
pulvérisation 

• Deuxième distribution en douceur grâce à la rotation douce et réglable du tambour 

• Le tambour peut être équipé de brosses ou de barres en acier inoxydable pour un 
déplacement en douceur des pommes de terre 

• Sortie avec porte-sacs pour une exploitation en continu ou selon le souhait du client 

• Toutes les pièces en contact avec le produit de traitement sont fabriquées en acier inoxydable 
(V2A) 

 

Fonctions 
• Dosage volumétrique du plant et du/des produit(s) de traitement 

• Vitesse de rotation du tambour réglable avec convertisseur de fréquence 

• Mélange délicat et optimal dans le tambour  

• Disponible en version mobile pour châssis de remorque ou stationnaire 
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