
Opis
•	 Elektro-pneumatyczna waga workująca do pakowania  

programowalnych ilości towarów masowych
•	 Kalibracja ważenia elektronicznego z wyświetlaczem, który 

dostarcza informacji o całkowitej masie, pojemności  
workowania i kilku wartościach procesowych

•	 Zespół zasilający z elektropneumatycznym zaworem  
suwakowym z ogólnym i dokładnym odmierzaniem przepływu

•	 Samo-optymalizująca elektronika ważąca reagująca na różne 
charakterystyki przepływu materiału

Materiał ważący / zastosowanie
•	 Wszystkie sypkie materiały (ziarniste, suche), np.: wszystkie 

rodzaje zbóż, granulaty, pelety do 6 mm itp.

Zakres ważenia
•	 10 – 50 kg

Rodzaje worków
•	 Otwarte torby (torby z dnem krzyżowym itp.)
•	 Papier
•	 Tworzywo sztuczne
•	 Tkanina

Pojemność worka
•	 2 - 3 worki / min (do 9 t / h z odpowiednią ręczną obsługą)

Opcje
•	 Wymienne wsporniki worków do otwartych toreb  

(DN 230 / DN 300 / inne rozmiary na życzenie)
•	 Wymienne wsporniki worków do worków zaworowych  

(z zespołem dmuchawy powietrza)
•	 Podpórka na torby do podparcia worka, regulowana wysokość
•	 Pojemnik dozujący na luźne ładowanie
•	 Wsparcie stacjonarne lub mobilne
•	 Maszyny do szycia i przenośniki taśmowe
•	 Zbiornik zasilający
•	 Drukarka do wyprowadzania danych procesowych
•	 System zasysania lub wentylator wyciągowy  

(z workiem na kurz lub separatorem pyłu)
•	 Kompletna platforma robocza, stacjonarna lub  

mobilna do montażu wagi w połączeniu z wbudowaną 
jednostką obróbczą

Typ  Pojemność, z obsługą ręczną

52 R/V do 9 t/h

Elektroniczna waga worka brutto (kalibrowana)
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