
Opis
• Wysoka jakość obróbki w pracy ciągłej
• Nadaje się do wszystkich popularnych zbóż, a także 

do roślin strączkowych
• Standaryzowany proces zaprawiania
• Doskonały stopień pokrycia nasion dzięki elektronicznej 

technologii dozowania nasion i zaprawy
• Zautomatyzowany proces zaprawiania z możliwością wyboru 

jednego lub dwóch systemów dozujących do zaprawy
• Optymalny stopień pokrycia nasion
• Równomierne nanoszenie zaprawy na nasiona

Funkcjonowanie
• Opatentowana technologia dozowania produktów
• Wałek dozujący do dozowania objętościowego nasion
• Technologia wolumetrycznego koła czerpakowego do 

dokładnego dozowania zapraw
• Duża objętość dystrybucji pierwotnej z dyskiem natryskowym
• (bez dysz) do dokładnego rozprowadzania produktów płynnych
• Nylonowy ślimak do delikatnej i skutecznej mieszanki 

(W.N. 6 ze ślimakiem ze stali nierdzewnej)
• Sterowanie stycznikiem i przekaźnikiem do pracy automatycznej
• Pojemność stale regulowana (ręcznie)
• Po kalibracji zmiana wydajności wpływa na automatyczną

regulacja nasion i cieczy chemicznej

Opcje
• Zintegrowany aspirator poprzeczny w celu zmniejszenia 

nierówności i drobny pył w surowym produkcie
• Do dwóch jednostek dozujących dla produktów płynnych 
• Mieszanie zbiorników, technika przenoszenia i ważenia
• Elastyczne regulacje procesów (mechaniczne, elektryczne,

programowanie) do wyboru klientów

Typy Pojemność

W.N. 6 1 – 6 t/h
W.N. 8 1 – 8 t/h
W.N. 14 2 – 14 t/h

Urządzenia do ciągłego zaprawiania nasion
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