
Описание
•	 Высококачественное протравливание семян всех видов по 

роторностаторному принципу
•	 Гибкие процессы протравливания, обволакивания и 

дражирования
•	 Идеальное качество протравливания благодаря технологии 

порционного протравливания
•	 Ручное управление процессом порционного 

протравливания
•	 Оптимальное распределение на каждое зерно 
•	 Однородное покрытие зёрен 

Принцип работы
•	 Смесительный цилиндр со специальными направляющими 

лопатками
•	 Ручная подача семян через загрузочный короб в 

ротационный смесительный конус
•	 Ручное дозирование всех продуктов (жидких или 

порошкообразных) по заданному времени
•	 Тонкое распыление жидкостей распылительным диском 

(без сопел)
•	 Ручная разгрузка протравленного материала через 

выпускную заслонку в пакеты или ящики
•	 Управление реле и таймером
•	 Установка смонтирована на передвижной раме с 

поверхностью для работы и хранения из нержавеющей стали

Oпции
•	 Полуавтоматический, объёмный дозирующий питающий 

насос для дозирования жидких продуктов
•	 Полуавтоматический, объёмный порошковый дозатор для 

дозирования порошкообразных продуктов 
•	 Kоническая крышка с 6 направляющими лопатками для 

оптимального распределения лёгких семян  
•	 Электронные системы управления для полностью 

автоматического режима работы 

Для W.N. 5 / 01:
•	 3 удлинителя для направляющих лопаток на конической 

крышке для уменьшения производительности до  
ок. 0,3 л / порция

•	 Насадка 15мм соответствующая конической крышке для 
увеличения производительности до 4,5 л / порция

Типы Объём

W.N. 5 / 01 Lab 0,4 – 6 л
W.N. 5 / 15 Lab 6 – 20 л

Универсальный протравливатель 
порционного действия для влажного 
протравливания

Тип: W.N. 5 / 01 Lab
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